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A csap méretei Minimadlis tavolség
WDO06 hosszUsdg: 312 mm, szélesség: 303 mm Javasolt felszerelési magassag: 955 mm a végleges padlétél a csap kézepéig,
a mosdékagylé magassdgétdl figgden. Tovdbbi részletek az izembe helyezési
A motorhdz méretei tdjékoztatéban.

WDO06 magassag: 266 mm, szélesség: 142 mm, mélység: 189 mm




dyson airblade wash+diy
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WDO06 fali késziulék

A Dyson Airblade Wash+Dry kézszdritékndl a fémhdzas motor 2. dbra
a mosdé alatt helyezkedik el. A fémhaz a Dyson Airblade

Wash+Dry kézszariték tartozéka (1. dbra). A mosdé alsé

részének fuggdleges elemeit Ggy kell kialakitani, hogy a fémhaz

elférien a mosdé alatt (2. dbra). A vizszintes elemek kézil

az egyiket Ggy kell bedllitani, hogy képes legyen a csapszerkezet

szempontjabdl kivénatos pozici6ban megtartani a fémcesévet

és a fémhdzat.

A részletes beszerelési Otmutatét megtaldlhatja a készilékhez
mellékelt, nyomtatott tdjékoztatéban. A beszerelési ttmutatéd
online is elérheté a www.dyson.co.uk/docs oldalon.

1. &bra

3. dbra 4. dbra

A gipszkartonfal
beszerelése.

ADyson
Airblade
Wash+Dry
kézszdrité
beszerelése.
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Villamos jellemzék

A mosdékagyléd

Bemeneti fesziltség/frekvencia: 200-240V, 50-60 Hz

Motorjellemzék: 1000 W-os kefe nélkili digitélis motor

MUGkédési hémérsékleti tartomdny: 0-40 °C, 32-104 °F

FGtéelem tipusa: nincs

Készenléti energiafogyasztés: kevesebb mint 0,5 W

Kialakitas

Csap anyaga: rozsdamentes acél (csiszolt)

A Dyson Airblade Wash+Dry kézszéritd a legtébb mosdétipushoz
alkalmazhaté. Fontos, hogy a mosdéba ne szerelien be csatlakozékat,

és ne hasznéljon beépitett aljzatot tartalmazé elemeket (példdul forgéd vagy
falbél kiemelkedé aljzatokat) sem.

A Dyson mérndkei egy specidlis tesztelési eljarassal mérték a kiolénbszd
mosdétipusokkal egybeépitett Dyson Airblade Wash+Dry kézszéritok
dltal nyujtott felhaszndléi élményt. Az &ltalunk ajénlott mosdétipusokrél
részletes informdcidkat taldl a weboldalunkon talélhaté téjékoztatéban:
www.dyson.co.uk/docs

Mosdé alatti motor egységei: dntétt ABS (f8egység)

Kilsé csavar tipusa: torx T15

Viz elleni védelemmel elldtva (IP35 mindsitéssel)

Sziré

Hepa-sziré (Ovegszdl és gyapju eléréteg)

A sz(ré a mosdé levegdiében taldlhatd baktériummeéret( részecskék
99,95%-at megksti

MUkédési jellemzék

Erintés nélkili infravérss érzékeld

Kézszdritési idé: 14 mdsodperc

MGkédésblokkolési idétartam: 30 mésodperc

A légdram sebessége a légnyildsokndl: 549 km/h (341 mph)

Maximdlis tengerszint feletti magassag: 2000 méter (6562 14b)

Vizhaszndélat

Vizdramldsi sebesség: 1,9 liter/perces, szabvanyos perlétor.
Tartozék 4 liter/perces, kis atfolyast perlétor.

Vizhémérséklet-szabdlyozds: termosztatikus keveré ajénlott (nem tartozék)

Szikséges viznyomds: 1-8 bar

Automatikus 8blité funkcié —

az utolsé haszndlat utdn minden 24 érédban 60 mésodpercig aktivizalédik.

Szallitas

Nett6 tomeg: WDO4: 4,26 kg, WDO5: 4,54 kg, WD06: 9,51 kg

Brutté tomeg: WDO04: 6,76 kg, WDO5: 7,38 kg, WD06 13,65 kg

Csomagoldsi méret: WD04: 303 X 284 x 291 mm (ma. X szé. X mé.),
WDO05: 434 x 275 x 288 mm (ma. X szé. X mé.),
WDO06: 610 x 375 x 302 mm (ma. X szé. X mé.)

Az aldbbi jellemzékkel rendelkezé mosdékat nem ajanljuk. Mosdék,
amelyek alsé kialakitdsa kdzvetlendl a vizvezetékesévet kéveti (nevezetesen
egy 60 mm-es atmérén belil). A mosdé alsé kialakitdsandl a hatsé és eltlsd
falak ferde széget zarnak be. Tovabbi informdcidkat a felszerelés el8tti
teend8kre vonatkozé tdjékoztatéban talal: www.dyson.co.uk/docs

A mosdé méretei: Minden itt megadott méret a mosdé belsejére vonatkozik,
kivéve ha ellenkez8képpen jeléljik.

Mosdé minimdlisan szikséges szélessége: 350 mm

Az elejétdl a végéig minimum: 300 mm

Mosd6 minimdlis mélysége: 100 mm

Maximdélisan szikséges mélység (csak a WDO5 esetén): 200 mm

(a mosdékagyld kilsé mérete)

A mosdé anyaga: A fényesre csiszolt feltletek, mint amilyen a fényvisszaverd
krém, nem ajénlottak. A porceldnbél vagy csiszolt fémbd| készilt mosdék
idedlisak. Ha t8bb csapot szeretne egymds mellé szerelni, a csapok
kézéppontjatél mért tévolsdg legalédbb 580 mm legyen.

Altaldnos garancia:

5 év az alkatrészekre, 5 év a munkavégzésre.

Termékvonal

WDO04 révid nyakd WDO5 hossz0 nyakd ~ WDO6 fali
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dyson airblade

Az aldbbi dokumentumok
letolthetdk az internetrdl:

a felszerelés elétti teendékre
vonatkozé Utmutaté;

Uzembe helyezési Otmutaté;

a Dyson Airblade Wash+Dry
kézszarité tajékoztatéd brosurdja;
tisztitdsi Otmutatd;

CAD-rajzok;

az Uzembe helyezést

bemutaté videok.
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QUIET MARK
ERTIFICATIO

Aszénldbnyomcimke a Carbon Trust védjegye.
Anem élelmiszeripari tanUsitdsra szant HACCP International jelzés a HACCP International bejegyzett védjegye.

AHACCP International a javasolt beszerelés és miksdési feltételek szerint hitelesitette a Dyson termékeit.
ADyson licence. A ,,Quiet Mark” a Noise Abatement Society védjegye.

Tovabbi informaciéért forduljon a Dysonhoz.
00800 777 55 777
www.dyson.hu



