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Tubular SD 2030E AISI316

Y.STERN ENGINEERING LTD.

ARTIKL 

ČÍSLO ARTIKLU 

SÉRIE 

POVRCH 

ZDROJ NAPÁJENÍ 

MÝDLO

TUBULAR™ 2030 SOAP DISPENSER - Stainless Steel 

350917 

Senzorový stěnový dávkovač mýdla 

Nerezová ocel kartáčovaná (AISI 316) 

12V trafo nebo opcionálně box na baterie pro 6 x DD baterie 

Krémové mýdlo nebo dezinfekce - viskozita 100-3.800 cPs - dodané množství 

1,2-1,6 ml

ROZMĚRY
Skrytý otvor pro vrtání, montáž armatury pod omítku 
Rozpětí vzdálenost od stěny 150 mm 
Rozpětí proud mýdla 144 mm

POPIS Bezkontaktní elektrický nástěnný dávkovač mýdla z kartáčované nerezové oceli pro 
montáž na zeď. Včetně 1 l lahve na mýdlo a držáku na láhev. Se speciálním 

peristaltickým čerpadlem. Funkce, které lze nastavit dálkovým ovládáním (opcionálně, 
není osučástí dodávky): dávkované množství, plnění nádrže na mýdlo, tlačítko 

dočasného čištění nebo reset na tovární nastavení.
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Tubular SD 2030E AISI316

Y.STERN ENGINEERING LTD.
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